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A l’attention de monsieur LE MAOU 
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 22810 PLOUNEVEZ MOEDEC 
 

DOCUMENT DE SYNTHESE 

VERIFICATION DE LA HAUTEUR DE CHUTE CRITIQUE D’UN E CHANTILLON  

DE SOL DE RECEPTION POUR AIRES DE JEUX  

1 . PORTEE DU DOCUMENT 

Le présent document constitue la synthèse du rapport n° 12130303 en date du 13 février 2012 qui donne le 
détail du résultat des vérifications réalisées sur le produit décrit ci-dessous. 

2 . PRODUIT CONCERNE 

• Référence 

• Description 

: LA FLEUR DE BOIS 

: La fleur de bois est issue des éclaircies de forets de résineux. Le 
produit est obtenu par broyage de troncs en copeaux 

• Granulométrie : 5 à 30 mm selon les copeaux représentatifs de l’échantillon 

• Epaisseur 

• Couleur 

 

 

• Application 

: 2 à 6 mm selon les copeaux représentatifs de l’échantillon 

: naturel ou suivant les colorants appliqués de couleur rouge, jaune et 
noir pour teinter le produit (les colorants utilisés sont uniquement selon  
les fiches de données de sécurité fournies par la société SARL LE 
MAOU) 

: matériau naturel meuble particulaire utilisé comme sol de réception 
pour aires de jeux à usage collectif 

3 . PORTEE DE LA MISSION 

Détermination de la hauteur de chute critique d’un matériau absorbant l’impact selon le référentiel normatif 
suivant : 
• Norme NF EN 1177 d’octobre 2008 : Sols d’aires de jeux absorbant l’impact, détermination de la hauteur 
de chute critique. 
 

4 . RESULTAT DES ESSAIS  

 
La hauteur de chute critique (HCC) pour l’échantill on référence « LA FLEUR DE BOIS » est  

de 3 mètres pour une épaisseur minimale de 200 mm. 
 
Note :  En référence à la norme NFEN1176.1 de 2008 une épa isseur de 100 mm doit être ajoutée aux 
résultats des essais. 
 
BREST Le référent technique aires et équipements de jeux  
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